
ZAPTEC APM mäter effektförbrukning för hela 
fastigheten och tilldelar automatiskt mer ström till 
elbilsladdning när fastigheten förbrukar mindre 
ström; dvs. har lägre effektförbrukning. 

Med en ZAPTEC-certifierad effektmätare 
installerad i huvudinstrumentpanelen, erhåller 
ZapCloud mätdata direkt från fastigheten och 
anpassar och justerar laddströmmen fortlöpande 
till laddstationerna. 

För att dra fördel av och utnyttja all tillgänglig 
kapacitet rekommenderas ZAPTEC APM.

Uppgradera vid behov
Effektmätare kan installeras tillsammans 
med infrastrukturen eller genom en enkel 
eftermontering Infrastrukturen skall vara tillräckligt 
dimensionerad för att kunna öka kapaciteten.

Efter installation av effektmätare aktiveras  
ZAPTEC APM med meddelande till 
support@zaptec.com

ZAPTEC APM
PRODUKTBLAD

Uppnå optimal effektstyrning med ZAPTEC APM

05.00 17.00 05.0023.0011.00

Byggnadens strömförbrukning

EFFEKT TILLGÄNGLIG UTAN APM

UTÖKAD KAPACITET MED APM

VÄLJ ÖNSKAD MAX EFFEKT
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HUVUDSÄKRING
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